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0 Objeto y contenido

El presente documento recoge el Mapa Estratégico de Ruido (en adelante, MER) de la Linea 1 del
Metro de Malaga, el cual se enmarca en los trabajos a realizar dentro del contrato “Realizacion
de los mapas estratégicos de ruido y planes de accidn de los sistemas ferroviarios metropolitanos
de Sevilla, Granada y Malaga”.

El objetivo es cumplir con la segunda fase de la Directiva 49/2002/CE sobre evaluacion y gestion
ambiental y con la Ley de Ruido 37/2003, que establece que los responsables de las
infraestructuras ferroviarias con mas de 30.000 circulaciones anuales deben realizar los Mapas
estratégicos de ruido.

En concreto se persigue un triple objetivo; cumplir con la legislacion europea, nacional y
autondmica al respecto; ayudar a la gestion de los problemas de ruido que las lineas ferroviarias
metropolitanas generan a los colindantes y aportar datos que permitan definir la zona de
servidumbre acustica.

El Estudio no se limita a la determinacion de los niveles acusticos producidos por los ejes
ferroviarios estudiados, sino que analiza el ruido originado por dichas infraestructuras, obtiene
los datos sobre la poblacion expuesta a las distintas intensidades sonoras y realiza una propuesta
inicial de zonas de conflicto.

Los tipos de mapas que componen el Mapa Estratégico de Ruido son los siguientes:

« Mapas de niveles sonoros: De cada zona geografica se reproducen los mapas de nivel Lden,
Ln, Ld y Le. Los mapas de niveles sonoros se obtienen mediante la representacion grafica
de las curvas iso6fonas y el coloreado de las areas ocupadas por los niveles correspondidos
entre 55-60 dB(A), 60-65 dB(A), 65-70 dB(A), 70-75 dB(A) y mas de 75 dB(A), para los
mapas de Lden, Ld y Le, y por los niveles correspondidos entre 45-50 dB(A), 50-55 dB(A),
55-60 dB(A), 60-65 dB(A), 65-70 dB(A) y mas de 70 dB(A), para los mapas de Ln.

+ Mapas de zonas de afeccidon: La superficie total (en km2) expuesta a valores de Lden
superiores a 55, 65 y 75 dB, respectivamente. Se indica también el nUmero total estimado
de viviendas, el nimero total estimado de personas y los edificios de caracter sensible en
cada una de esas zonas. En esas cifras se incluyen las aglomeraciones.

« Mapas de Zonificacién acustica: Recoge las zonificaciones acusticas aprobadas por los
municipios afectados y en el caso de aquellos municipios que no la tengan aprobada se
realiza un plano equivalente de zonificacidén siguiendo los criterios establecidos en la Ley
del Ruido y sus Reglamentos.

+ Mapas de conflicto: se recogen aquellas zonas acusticas en las que se superan alguno de
los Objetivos de Calidad Acustica (en adelante OCA).
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1 Descripcion general del estudio.

El ambito de estudio son los tramos en superficie de la Linea 1 de Metro de Malaga:

Estacione Poblacion

Longitud km/% s

Actuacion superficie /paradas n° habitantes Demanda

16,03 millones de viajeros
Metro de Sevilla L1 18 km/40% 21 230.000 | (2017)

5,74 millones de viajeros (21,7
Metro de Malaga L1 y millones de viajeros con red
L2 14,8 km/28% 23 216000 | completa)
Metropolitano de 11/14 millones de viajeros (ler
Granada 15,9 km/83% 26 133636 | ejercicio/3er ejercicio)

Figura 1.Ambito de estudio del MER de los sistemas ferroviarios metropolitanos de Sevilla, Granada y Malaga. Fuente:
Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).

1.1 Unidades de mapas estratégicos

Los mapas estratégicos se organizan por Unidades de Mapa Estratégico (UME).

Segun se establece desde la Administracién del Estado en el caso ferrocarriles es preciso definir
el tramo de linea de ferrocarril que compone una UME. Cada autoridad responsable de la
elaboracién de los mapas estratégicos de ruido debe por lo tanto, segun sus necesidades y
criterios, definir estas UMEs teniendo en cuenta que el Unico criterio legal establecido es que
deben realizarse todos los mapas de los grandes ejes ferroviarios que soporten mas de 30.000
circulaciones al afio.

Como norma general se recomienda adoptar los siguientes criterios:
« Una UME esta formada por tramos contiguos de una misma o linea de ferrocarril.

+ Una UME esta definida por una unica linea con un inicio y un final, sin presentar
interrupciones.

A efectos de calculo, una UME puede contener subtramos con distintas intensidades de trafico o
caracteristicas de la linea ferroviaria, pero los resultados que se obtengan, tanto los datos
estadisticos, como los geoespaciales y los planos, siempre deben referirse a una UME completa.

Cada UME debe tener un nombre que permita identificarla. En general, la denominacion de la
UME es directamente el nombre de la linea ferroviaria y en el caso que existan varias UMEs en
una misma linea de ferrocarril, se recomienda que la denominacion contenga el nombre de la
linea ferroviaria y un digito que diferencie las UMEs.
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Siguiendo estos criterios solo cabe distinguir una UME para el tramo superficial de la linea 1 de
Metro de Malaga:
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Figura 2.Ambito de estudio del MER de la L1 del Metro de Mélaga. Fuente: Elaboracién propia.

Pk Inicio  Descripcién Pk Fin Descripcién Longitud

Desde tunel junto a Hasta parada de metro
parada Universidad Andalucia Tech

Tabla 1. Divisién en UMEs del &mbito de estudio. Fuente: Elaboracidn propia.

UME L1 MA 154+865 157+125 2.257m

Una vez definidas la UMEs se ha delimitado el ambito de estudio estableciendo una anchura de
200 m a cada lado del eje, y asegurando que en cualquier caso que abarca las is6fonas Lden 55
y Lnoche 45 dB. Por otra parte, se han tomado las precauciones necesarias para tener en cuenta
la continuidad de emision acustica del ferrocarril. En este sentido se ha prolongado el inicio y
final de las UMEs en una longitud aproximada de 200 m.

Cabe indicar que aunque la banda de afeccién establecida no supera los 200 metros en algun
caso ha sido necesario tener en cuanta una anchura mayor para la correcta estimacion de datos
como son los datos de poblacién.

1.2 Descripcion de la zona de estudio

La linea 1 y 2 del metro de Malaga, cuentan con 14,8 km de longitud, y en torno a 2.25 km
discurre en superficie (en la L1), constituyendo este el tramo en estudio y localizado en su
totalidad en el municipio de Malaga.

La linea 1 del Metro de Malaga, es un ferrocarril metropolitano con caracteristicas de metro ligero,
de via doble en el tramo en estudio, por tanto, a nivel de modelo se considerara dos ejes, uno

para cada sentido.

La velocidad maxima es de 70 km/h, si bien se podria hablar de una velocidad media de 30 km/h.
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En el tramo objeto de estudio se localizan 5 paradas: Universidad, Clinico, El Cénsul, Paraninfo y
Andalucia Atech.

En cuanto a las estructuras singulares, cabe destacar que no existe ningun viaducto en el tramo
superficial, ya que los cruces con las carreteras del entorno se realizan a nivel. Como elemento
singular solo se consideraria la entrada/salida del tinel a partir del cual la via transcurre de
manera soterrada.

La UME delimitada con 2.25 km aproximadamente de longitud, tiene su comienzo en el tunel
junto a la de la parada Universidad y finaliza en la estacion de Andalucia Tech.

A continuacién, se muestra una imagen donde se pueden ver los usos principales en el entorno
de la linea, asi como la presencia de edificaciones sensibles.

Zona acustica
[ ] & Residencial

[18 Industriai

[ Reaeativo

[ Terciario

[ 1E Senitario y docente
[ ¥ infraestruciura
[J & Espacios naturates
[Josinoca

——— Eie UME
t:!Amhlln estudio

Uso edificacion

[ ] Residencal

[ | saniario
[Joocente
[Jotosuses

Figura 3.Detalle de la UME L1 MA. Fuente: Elaboracién propia
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2 Mapas estratégicos de ruido

2.1 Normativa aplicable

2.1.1 Europea

La referencia legislativa basica en el marco de la Unidn Europea es la Directiva 2002/49/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluacion y
gestion del ruido ambiental.

Esta Directiva tiene por finalidad establecer un enfoque comun destinado a evitar, prevenir o
reducir, con caracter prioritario, los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposicion al
ruido ambiental, procedente de diversos focos emisores como trafico en carreteras y vias
urbanas, ferrocarriles, trafico aéreo y la actividad industrial.

Dicha Directiva requiere que las autoridades competentes de los Estados Miembro elaboren
mapas estratégicos de ruido de las principales infraestructuras y de las grandes aglomeraciones,
con el objetivo de informar a la poblacidén sobre la exposicion al ruido y sus efectos, asi como
desarrollar planes de accidon donde los niveles de exposicion sean elevados, y mantener la calidad
ambiental sonora donde ésta sea adecuada.

Para evaluar la exposicion al ruido ambiental, la norma establece en su anexo II los métodos de
evaluacidén para los indicadores de ruido contemplados en el articulo 6.

Con el objetivo de complementar el Anexo II de la Directiva 2002/49/CE, la Comision emitié una
“Recomendacion de 6 de agosto de 2003 relativa a las Orientaciones sobre los métodos de calculo
provisionales revisados para el ruido industrial, procedente de aeronaves, del trafico rodado y
ferroviario y los datos de emisiones correspondientes”.

En ella se analiza la aplicabilidad y descripcion de los modelos recomendados, asi como de las
adaptaciones necesarias de los mismos para verificar el cumplimiento de la Directiva 2002/49/CE.

En mayo de 2015 se publico en el Diario Oficial de la Union Europea la Directiva 2015/996 de
la Comision, de 19 de mayo de 2015, por la que se establecen métodos comunes de
evaluacion del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo. Mediante esta nueva Directiva se sustituye el anexo II de la anterior Directiva
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002.

2.1.2 Estatal

El marco normativo vigente a nivel estatal en materia de ruido estd constituido por la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, desarrollada reglamentariamente mediante el Real
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido
ambiental, el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en lo referente a zonificacion acustica,
objetivos de calidad y emisiones acusticas y el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que
se modifica el Real Decreto 1367/2007. Con ellos, se completa la transposicién de la Directiva
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Europea 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre
evaluacién y gestion del ruido ambiental, al derecho espafiol y se establece un marco unificado
para la definicion y evaluaciéon de la acustica ambiental.

El objetivo de la Ley 37/2003 es prevenir, vigilar y reducir la contaminacién acustica, para
evitar y reducir los dafos que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el
medio ambiente. Delimita el ambito para su aplicacidén y contiene también disposiciones relativas

la distribucion competencial en materia de contaminacién aculstica. Ademas, incorpora el
concepto de calidad acustica, definida como el grado de adecuacidén de las caracteristicas
aclsticas de un espacio a las actividades que se realizan en su ambito, enunciando los
instrumentos de los que las Administraciones pueden servirse para procurar el maximo
cumplimiento de los objetivos de calidad acustica.

La cartografia sonora prevista en la ley se completa con los denominados mapas de ruido. Los
mapas de ruido son un elemento previsto por la Directiva sobre Ruido Ambiental y encaminado
a disponer de informacion uniforme sobre los niveles de contaminacion acustica en los distintos
puntos del territorio, aplicando criterios homogéneos de evaluacion que permitan hacer
comparables entre si las magnitudes de ruido verificadas en cada lugar.

El Real Decreto 1513/2005 supone un desarrollo parcial de la Ley 37/2003 y tiene por objeto
la evaluacion y gestidon del ruido ambiental, con la finalidad de evitar, prevenir o reducir con
caracter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, derivadas de la exposicion al
ruido ambiental, segin el ambito de aplicacidén de la directiva comunitaria que se incorpora.

Por ello se desarrollan los conceptos de ruido ambiental y sus efectos y molestias sobre la
poblacién, junto a una serie de medidas que permiten la consecucion del objeto previsto como
son los Mapas Estratégicos de Ruido, los Planes de Accidon y la informacién a la poblacion.

Para el cumplimiento de su objetivo se regulan determinadas actuaciones como son la elaboracion
de Mapas Estratégicos de Ruido para determinar el grado de exposicion de la poblacién al ruido
ambiental, la adopcion de Planes de Accidn para prevenir y reducir ese efecto y, en particular,
cuando los niveles de exposicidon puedan tener efectos nocivos en la salud humana. Ademas,
plantea la necesidad de poner a disposicion de la poblacion la informacion sobre ruido ambiental
y sus efectos y aquélla de que dispongan las autoridades competentes en relacién con el
cartografiado acustico y Planes de Accion derivados.

En relacion al cartografiado estratégico del ruido, establece los requisitos minimos que éste debe
cumplir, asi como, los indices de ruido que deben considerarse en su preparacién y la metodologia
recomendada para su determinacion y evaluacion. El anexo IV del Real Decreto 1513/2005
detalla el contenido minimo a incluir en el Mapa Estratégico de Ruido.

El Real Decreto 1367/2007, tiene como principal finalidad completar el desarrollo de la Ley
37/2003. Asi, se definen indices de ruido y de vibraciones, en los distintos periodos temporales
de evaluacion, sus aplicaciones, efectos y molestias sobre la poblacién y su repercusion en el
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medio ambiente; se delimitan los distintos tipos de areas y servidumbres acusticas definidas en
el articulo 10 de la Ley 37/2003; se establecen los objetivos de calidad acustica para cada area,
incluyéndose el espacio interior de determinadas edificaciones; se regulan los emisores acusticos
fijandose valores limite de emision o de inmisidn asi como los procedimientos y los métodos de
evaluacion.

Este texto normativo establece los objetivos de calidad acuUstica a cumplir en base a la siguiente
categorizacion del territorio en areas acusticas de acuerdo al uso predominante del suelo:

« Area acUstica tipo a: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

« Area acUstica/ tipo b: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.

« Area acustica tipo c: Sectores del territorio con predominio del suelo de uso recreativo y
de espectaculos

« Area acustica tipo d: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto
del contemplado en areas acusticas tipo “c”

« Area acustica tipo e: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario,
docente y cultural que requiera una especial proteccion contra la contaminacion acustica.

« Area acUstica tipo f: Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos publicos que los reclamen.

Estos umbrales de calidad se definen sobre unos indicadores especificos cuya definicién y
metodologia de obtencidn se remite al Real Decreto 1513/2005:

+ Ld es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:
1987, determinado a lo largo de todos los periodos dia de un ano.

+ Le es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:
1987, determinado a lo largo de todos los periodos tarde de un ano.

+ Ln es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:
1987, determinado a lo largo de todos los periodos noche de un afio.

OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA PARA RUIDO APLICABLES A AREAS URBANIZADAS EXISTENTES

indices de Ruido

Tipo de area acustica
Ld Le Lﬂ

e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario,
60 60 50
docente y cultural
a) Sectores del territorio con predominio de suelo de suelo de uso
- - 65 65 55
residencial
d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario
s 70 70 65
distinto del contemplado en ¢
c) Sectores del territorio con predominio del suelo de uso
; . 73 73 63
recreativo y de espectaculos
b) Sectores del territorio con predominio de suelo de suelo de uso
- - 75 75 65
industrial
f) Sector res del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte y otros equipamientos publicos que Sin determinar | Sin determinar Sin determinar
los reclamen (1)

(1) En los sectores del territorio se adoptaran las medidas adecuadas de prevencién de la contaminacion acustica, en
particular mediante la aplicacion de las tecnologias de menor incidencia acuUstica de entre las mejores tecnologias disponibles,
de acuerdo con el apartado a), de articulo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.
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Por ultimo, el Real Decreto 1038/2012 sélo afecta a las areas acusticas tipo f. Sectores del
territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros
equipamientos publicos que los reclamen.

Este Real Decreto modifica la tabla A del Anexo II del Real Decreto 1367/2007, estableciendo
que en los sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de
transporte, u otros equipamientos publicos que los reclamen (tipo f), no podran superarse, en
sus limites, los objetivos de calidad acustica para ruido aplicables al resto de las areas acusticas
que colinden con ellos.

2.1.3 Autondémica

Andalucia cuenta con normativa sobre contaminacidn acustica, regulada por el Decreto 6/2012,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccion contra la
Contaminacion Acustica en Andalucia, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento para la Proteccion de la Calidad del Cielo Nocturno frente a
la contaminacién luminica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética,
deroga el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Proteccién contra la Contaminacién Acustica en Andalucia.

Una vez cumplidos los objetivos para los que se aprobd el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre,
fue necesaria la aprobacion de un nuevo Reglamento de Proteccién Acustica en Andalucia que
desarrollara los preceptos establecidos por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de
la Calidad Ambiental y que incorporara, asimismo, las novedades introducidas por el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre y por el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de caracter
basico.

Este Reglamento es de aplicacion a cualquier infraestructura, instalacion, maquinaria o proyecto
de construccidn, asi como a las actividades de caracter publico o privado, incluidas o no en el
Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, que se pretendan llevar a cabo o se realicen en el
territorio de la Comunidad Auténoma de Andalucia y produzcan o sean susceptibles de producir
contaminacién acustica por ruidos o vibraciones, con las siguientes excepciones, conforme a lo
dispuesto en el articulo 67.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

En su Articulo 7. Clasificacion de las areas de sensibilidad acustica se establecen las siguientes
areas de sensibilidad acustica clasificadas de acuerdo a la siguiente tipologia:
« Tipo a: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
+ Tipo b: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
« Tipo c: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectaculos.
« Tipo d: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso caracteristico turistico o de
otro uso terciario no contemplado en el tipo c.
+ Tipo e: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural
que requiera una especial proteccién contra la contaminacion acustica.
« Tipo f: Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de
transporte u otros equipamientos publicos que los reclamen.
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« Tipo g: Espacios naturales que requieran una especial proteccion contra la contaminacion
acustica.
Por otra parte, en el Articulo 6.5. Areas de sensibilidad acUstica se establece que hasta tanto se
establezca la zonificacion acustica de un término municipal, las areas de sensibilidad acustica
vendran limitadas por el uso caracteristico de la zona, entendiéndose por este, el uso que
correspondiéndose a uno de los establecidos en el Articulo 7, suponga un porcentaje mayor al
resto de los usos considerados en dicha area.

En el Articulo 9. Objetivos de calidad acustica para ruido aplicables a areas de sensibilidad
acustica:

1.En las areas urbanizadas existentes, considerando como tales las definidas en el articulo 2 del
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, se establece como objetivo de calidad acustica para
ruido el que resulte de la aplicacién de los siguientes criterios:

a) Si en el drea acustica se supera el correspondiente valor de alguno de los indices de inmisién
de ruido establecidos en la siguiente tabla, su objetivo de calidad acustica serad alcanzar dicho
valor

indices de Ruido dBa

Tipo de area acustica Le

Sectores del territorio con predominio de

; . 65 65 55
suelo de uso residencial
Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso industrial 75 75 65
Sectores del territorio con predominio de 73 73 63

suelo de uso recreativo y de espectaculos
Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso caracteristico turistico o de otro 70 70 65
suelo terciario no contemplado en el tipo ¢
Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso sanitario, docente y cultural 60 60 50
que requiera de especial proteccién contra
contaminacidn acustica

Sectores del territorio afectados a sistemas
generales de infraestructuras de transporte u
otros equipamientos publicos que los
reclamen (1)

Espacios naturales que requieran una
especial proteccién contra la contaminaciéon | Sin determinar | Sin determinar | Sin determinar
acustica
(1) En estos sectores se adoptaran las medidas adecuadas de prevencion de la contaminacién acustica, en particular
mediante la aplicacion de las tecnologias de menor incidencia acustica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo
al apartado a), del articulo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.

Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las &reas de sensibilidad acustica estan referenciados a una altura de 4 m. Donde:
Ld : indice de ruido diurno.

Le : indice de ruido vespertino.

Ln : indice de ruido nocturno.

En estas areas de sensibilidad acustica las Administraciones competentes deberan adoptar las
medidas necesarias para la mejora acustica progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el
objetivo de calidad fijado, mediante la aplicacién de planes zonales especificos a los que se refiere
el articulo 75.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio

Sin determinar | Sin determinar | Sin determinar
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b) En caso contrario, el objetivo de calidad acustica sera la no superaciéon del valor de la tabla I
que le sea de aplicacion.

2. Para las nuevas areas urbanizadas, es decir, aquellas que no reldnen la condicién de existentes
establecidas en el articulo 2 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, se establece como
objetivo de calidad acustica para ruido la no superacion del valor que le sea de aplicacion de la
tabla II.

indices de Ruido dB(A)
Ld Le \
Sectores del te_rrltor]O con predominio de 60 60 50
suelo de uso residencial

Tipo de area acustica

Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso industrial

Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso recreativo y de espectaculos
Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso caracteristico turistico o de otro 65 65 60
suelo terciario no contemplado en el tipo ¢
Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso sanitario, docente y cultural
que requiera de especial proteccién contra
contaminacion acustica

Sectores del territorio afectados a sistemas
generales de infraestructuras de transporte u
otros equipamientos publicos que los
reclamen (1)

Espacios naturales que requieran una
especial proteccién contra la contaminacién | Sin determinar | Sin determinar | Sin determinar
acustica

70 70 60

68 68 58

55 55 45

Sin determinar | Sin determinar | Sin determinar

3. Los objetivos de calidad acustica para ruido aplicables a los espacios naturales delimitados
como area acustica de tipo g) se estableceran por el Ayuntamiento para cada caso en particular,
atendiendo a aquellas consideraciones especificas de los mismos que justifiquen su clasificacion
como area acustica, previo informe de la Consejeria competente en materia de medio ambiente.
Este informe tendra caracter vinculante en lo que se refiera a cuestiones de legalidad.

4. Como objetivo de calidad acustica aplicable a las zonas tranquilas en las aglomeraciones, se
establece el mantenimiento en dichas zonas de los niveles sonoros por debajo de los valores de
los indices de inmision de ruido establecidos en la tabla II, tratando de preservar la mejor calidad
acustica que sea compatible con el desarrollo sostenible. Los objetivos de calidad de las zonas
tranquilas en campo abierto seran, en su caso, los establecidos para el area de tipo g) en que se
integren.

5. A los edificios, que cumpliendo la normativa urbanistica, estén situados fuera de zonas
urbanizadas, considerando como tales las definidas en el articulo 2 del Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre, les seran de aplicacion los objetivos de calidad acUstica establecidos en la tabla
IV. Para el cumplimiento de dichos objetivos de calidad, se aplicaran medidas que resulten
econdmicamente proporcionadas, tomando en consideracidn las mejores técnicas disponibles.
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En cuanto a los mapas de ruido, en el Capitulo II, Mapas de ruido y planes de accién:

Articulo 13. Fines y contenidos minimos de los mapas de ruido.

1. Conforme a lo dispuesto en el articulo 71 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, los mapas de ruido
tendran entre otros, los siguientes objetivos:

a) Permitir la evaluacion global y por tipologia de fuentes de la exposicidon a la contaminacién
acustica de una determinada zona.

b) Facilitar la delimitacidon de las zonas acusticamente conflictivas, entendiendo por éstas las
zonas en las que se rebasen los valores limite establecidos en los objetivos de calidad acustica
aplicables a dicha area.

c) Permitir la realizacién de predicciones globales para cada zona.

d) Posibilitar la adopcién fundada de planes de accién en materia de contaminacion acustica y en
general de las medidas correctoras adecuadas.

2. El cartografiado estratégico del ruido se ajustara a lo establecido en el Anexo IV del Real
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, en lo referente a la evaluacién y gestién del ruido
ambiental y contendra, ademas, cuando proceda, conforme a lo dispuesto en el articulo 71.2 de
la Ley 7/2007, de 9 de julio, informacién sobre:
+ Valor de los indices acusticos existentes o previstos en cada una de las areas de sensibilidad
acustica afectadas.
« Valores limites y objetivos de calidad acustica aplicable a las distintas areas de sensibilidad
acustica.
« Superacion o no, por los valores existentes, de los indices acusticos de los valores limites
aplicables y cumplimiento o no de los objetivos aplicables de calidad acustica.
Numero estimado de personas, de viviendas, de centros docentes y de hospitales expuestos a la
contaminacion acustica en cada area acustica.

3. Ademas de lo establecido en el punto anterior, se podran elaborar mapas que incorporen los
siguientes aspectos:

a) Superacion de valores limites.
b) Comparacion de la situacidn existente con posibles situaciones futuras.

c) El valor de un indicador del ruido en la fachada de las viviendas a diferentes alturas.

Articulo 14. Mapas estratégicos y singulares de ruido.
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1. Los Ayuntamientos elaborardn y aprobaran los mapas estratégicos de ruido de las
aglomeraciones segun el calendario previsto en la Disposicion adicional primera de la Ley
37/2003, de 17 de noviembre.

2. La Administracion competente por razén de la actividad, elaborard los mapas estratégicos de
ruido para los grandes ejes viarios, ferroviarios e infraestructuras aeroportuarias segun el
calendario previsto en la citada disposicién adicional primera de la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre.

3. Los Ayuntamientos o la Administracion competente por razén de la actividad, elaboraran los
mapas singulares de ruido en el plazo de un afio desde la deteccién del incumplimiento de los
correspondientes objetivos de calidad acustica. En particular, debera realizarse mapa singular de
ruido cuando se detecte incumplimiento de los objetivos de calidad acustica con ocasién de la
elaboracién de un mapa de ruido de los tipos definidos en los parrafos a) y c) del articulo 12.

4. Los mapas estratégicos y singulares de ruido deberan revisarse y, en su caso, modificarse
cada cinco afios a partir de la fecha de su aprobacidén y, en todo caso, cuando por aplicacion de
un plan de accién se vean sensiblemente modificados los niveles sonoros de la zona afectada.
Articulo 15. Requisitos minimos que se deben cumplir en la elaboracién de los mapas de ruido.
1. De conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16 de
diciembre, los mapas estratégicos de ruido, en lo referente a la evaluacion y gestiéon del ruido
ambiental, deberan utilizar los siguientes indices y procedimientos de medidas de la
contaminacion acustica:

a) Se utilizaran como indices de valoracién:

« 1. Lden. Indicador de ruido dia-tarde-noche.

e« 2.Ld. Indicador de ruido diurno.

+ 3.Le. Indicador de ruido en periodo vespertino.
« 4.Ln. Indicador de ruido en periodo nocturno.

b) En el caso de realizar el mapa estratégico mediante mediciones, el procedimiento de ensayo
para realizar las mediciones acusticas se llevara a cabo con arreglo a lo establecido en el Anexo
IV del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, en lo referente a la evaluacidn y gestion del
ruido ambiental, asi como con lo establecido en el Capitulo V del Real Decreto 1367/2007, de 19
de octubre, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

c) Las representaciones graficas de los indicadores de ruidos ambientales se realizarén a una cota
relativa de 4 metros.

d) Para simplificar el sistema de medidas, podran medirse los niveles sonoros a otros niveles,
siempre por encima de 1,5 metros del suelo, realizando las correspondientes correcciones
mediante procedimientos internos que establezcan las correlaciones entre ambas mediciones.
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e) La aplicacién informatica para el cartografiado acustico en la realizacién de mapas de ruido se
basara en los métodos de calculo establecidos en el apartado 2, del Anexo II, del Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre.

f) La simulacion, en su caso, indicara el modelo de emisién y de propagacién acustica empleado,
y deberd ser compatible con el sistema basico de informacidon sobre contaminacidn establecido
en la disposicidn adicional Unica del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre.

Por otra parte el D 6/2012, en el articulo 29 (Tabla VIII. Valores limites de inmision de ruido
aplicables a nuevas infraestructuras de competencia autondmica o local (en dBA)) el articulo 28
D 6/2012 establece unos valores limites para las infraestructuras de nueva construccion:

indices de Ruido dBa
Le \

Tipo de area acustica

Sectores del territorio con predominio de

; . 60 60 50
suelo de uso residencial
Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso industrial 70 70 30
Sectores del territorio con predominio de 68 68 58

suelo de uso recreativo y de espectaculos
Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso caracteristico turistico o de otro 65 65 55
suelo terciario no contemplado en el tipo ¢
Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso sanitario, docente y cultural
que requiera de especial proteccién contra
contaminacidn acustica

55 55 45

Segun lo establecido en la Disposicién transitoria segunda. Infraestructuras preexistentes de
competencia autonémica o local y el articulo 29.4 a efectos de este Reglamento se entiende por
nueva infraestructura de transporte viario, ferroviario, aéreo o portuario de competencia
autondmica o local:

a) Aquellas cuya iniciacion del correspondiente procedimiento de declaracion de impacto
ambiental o de otorgamiento de la autorizacién ambiental unificada se inicie con posterioridad a
la entrada en vigor del Decreto que aprueba el presente Reglamento.

b) Las obras de modificacion de una infraestructura preexistente sujetas a declaracion de impacto
ambiental o a autorizacion ambiental unificada, que supongan, al menos, la duplicacién de la
capacidad adjudicada a la infraestructura correspondiente, entendiéndose por tal:

1.9 En el caso de un aeropuerto, cuando las obras de modificacion del mismo pretendan duplicar
el numero maximo de operaciones por hora de aeronaves.
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2.9 En el caso de una carretera, cuando las obras de modificacion permitan la duplicacion de la
maxima intensidad de vehiculos que pueden pasar por ese tramo de carretera. La intensidad se
expresara en vehiculos por hora.

3.9 En el caso de un puerto, cuando se duplique la superficie del suelo destinada al trafico
portuario.

4.9 En el caso de una infraestructura ferroviaria, cuando la obra de modificacion permita duplicar
la capacidad de adjudicacion de la infraestructura preexistente.

¢) Las modificaciones sustanciales definidas en el articulo 19.11 de la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de las infraestructuras preexistentes.

En aplicacién de la legislacion medioambiental vigente en la Comunidad Auténoma de Andalucia,
el informe ambiental del Estudio Informativo sobre el Proyecto “Red Metro de Malaga” es del
marzo de 2003.

Por tanto, la infraestructura en estudio no constituye una nueva infraestructura. Sin embargo,
desde la Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia, en los distintos ensayos realizados,
se han venido aplicando de forma conservadora estos limites para la verificacion de que los
niveles sonoros generados por la infraestructura no contribuian al empeoramiento de la calidad
acustica en su area de influencia.

Por tanto, siguiendo con esta linea conservadora, en los MER ademas de la comprobacion de los
OCA exigidos por la legislacion se tendrdan en cuenta ademas los limites para nuevas
infraestructuras para definir zonas de conflicto que pudieran constituir una zona de actuacion en
los Planes de Accion.

2.2 Definicion del escenario de modelizacién

A continuacion, se exponen las fuentes de informacién y tratamiento de los elementos que
componen el escenario de modelizacién:

2.2.1 Cartografia

Para la modelizacidon de la definicion geométrica de los elementos de modelizacién se ha
analizado distintas alternativas, las cuales se exponen brevemente a continuacién:

Para la definicidn geométrica de los elementos de modelizacion se ha utilizado el Modelo digital
del terreno con paso de malla de 5 m del Instituto Cartografico Nacional, la cual presenta
una cobertura continua para todo el ambito de estudio, teniendo una mejor definicién y/o grado
de actualizacion que las analizadas. Ademas, esta cartografia ha sido empleada exitosamente en
gran parte de los Mapas estratégicos de ruido realizados en Espania.
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Dicho modelo digital del terreno se ha obtenido por interpolacién a partir de la clase terreno de
vuelos LIDAR de la primera cobertura del Plan Nacional de Ortofotografia Aérea (PNOA), a
excepcion de las hojas de Ceuta, Melilla e Isla de Alboran obtenidas por estereocorrelacién
automatica de vuelos fotogramétricos PNOA con resolucion de 25 a 50 cm/pixel, revisada e
interpolada con lineas de ruptura donde fuera viable

La unidad de distribucion y descarga es la hoja del MTN50 (Mapa Topografico Nacional1:50.000).
Siendo necesarias para el estudio la hoja 1053.
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Figura 4.Hoja del MDTO05 empleada en el &mbito de estudio. Fuente: Elaboracion propia.

En el caso de la hoja utilizada proviene de la interpolacidn a partir de la clase terreno de vuelos
LIDAR de la primera cobertura del Plan Nacional de Ortofotografia Aérea (PNOA). La fecha de
realizacion de los MDT para la zona de estudio es de 2014.

Como apoyo a esta cartografia se han utilizado las Ortofotos del Plan Nacional de
Ortofotografia Aérea (PNOA), en su versidon de maxima actualidad.

El grado de actualizacidon tanto de las ortofotos como del MDTO5 ha permitido que no sea
necesario utilizar ninguna otra fuente cartografica.

No obstante, cabe resaltar que se han barajado otras alternativas a estas cartografias, las cuales
se enumeran a continuacion:
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Modelo digital del terreno con paso de malla de 2 m del Instituto Cartografico , ain no
tiene cobertura para toda la peninsula, y nuestra zona de estudio se encuentra fuera de las zonas
hasta el momento cartografiadas con esta resolucién.

Modelo Digital de Andalucia, del Instituto Cartografico de Andalucia, generado a partir
de vuelos fotogramétricos llevados a cabo en los afios 2008 y 2009 y con una resolucion de
10metros/pixel, pero se descartd su uso por tener menor resolucién y estar menos actualizado
que el MDTdel PNOA disponible en el Instituto Cartografico Nacional.

Cartografia Urbana Vectorial a escala 1:1000 y 1:2000 del Instituto Cartografico de
Andalucia. Esta cartografia no se encuentra disponible para el ambito de estudio.

Cartografia 1:1000 de la Gerencia de urbanismo de Malaga en formato PDF, se solicita a
la Gerencia de Urbanismo si existe la posibilidad de conseguirla en formato shp o dgn, y con
informacién altimétrica asignada, pero no conseguimos nada Util para nuestro estudio.

Cartografia basica del Proyecto de Trazado del Metro de Malaga facilitada por la
concesionaria del Metro de Malaga a través de la AOPJA. Se realiza una serie de comprobaciones
y se descarta su uso por tratarse de una cartografia con buena definicién, curvas cada 0.5m,
pero no lleva esa informacién de cota asignada en sus atributos, no es capa 3d, por lo que no se
puede utilizar para realizar un relieve de base sobre el que trabajar, ademas esta desactualizada,
(anterior a la construccion del metro), por lo que en muchas zonas difiere mucho de las cotas
reales actuales.

2.2.1.1 Tratamiento para la obtencion del MDT

Para la obtencidn del MDT que se importara al programa de calculo se ha realizado las siguientes
operaciones mediante herramientas GIS:

e Extraccion de las curvas de nivel de MDT

Mediante la herramienta contour de ArcGlIs se realiza la extraccién en una banda de 100 m a
ambos lados del eje de estudio de un curvado de 1 m.

Con esta banda quedan definidos taludes, desmontes, entradas a tuneles y obstaculos
significativos en el entorno de las vias.

Para el resto de modelo se extraen las curvas cada 5 metros.
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Curva de nivel 1Tm
Curva de nivel 5m

Figura 5.Ejemplo de curvas de nivel en la L1 de metro de Malaga. Fuente: Elaboracién propia.

¢ Revision del MDT y correccidon de errores

Una vez obtenidas las curvas para toda el area de estudio se procede a la eliminacion de errores.
Estos errores se producen principalmente en la zona pasos superiores y entrada a tuneles.

Figura 6.Correccién de entrada a tunel en el MDT. Fuente: Elaboracién propia.
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2.2.2 Definicion del eje de la infraestructura
2.2.2.1 Tratamiento para la obtencion del eje

Se han utilizado dos ejes, uno para cada sentido de circulacion.

Para ambos ejes se ha optado, en todos las UMEs por la digitalizacidon de los mismos con base en
las ortofotos del PNOA.

Una vez digitalizado mediante herramientas GIS se ha obtenido un nuevo eje 3D tomando la cota
del MDTO05. Una vez obtenido el eje en 3D se corrigen aquellos casos donde el eje donde no se
ajusta a la cota real del trazado.

Se trata principalmente de errores en la entrada y salida de tunel:

e Zonas de entrada y salida de tunel.

En el siguiente ejemplo se muestra en la imagen un error a la salida del tdnel en el que las cotas
deberian ser ascendentes y se aprecia una cota mayor al inicio del eje que baja para después
seguir la tendencia ascendente correcta. Esta correccion se debe realizar teniendo en cuenta las
modificaciones que se han realizado en las curvas de nivel para rectificar el modelado de la
entrada al tunel, y ambas modificaciones encajar perfectamente en el resultado final.

532,429
3687 4064531.667
10 368739.596 4064531633  43.527
1 368738463 4064531439 43728
j2 368737987 4064531.357  43.814
13 368737.680 4064531.304  43.860
14 368737.131 4064531200  43.968
15 368735.258 4064530.885  44.310
16 368734722 4064530.793 44352
7 368733.333 4064530553 44327
18 368733.071 4064530508 44.323
19 368732.873 4064530473 44319
20 368732.509 4064530410 44313
21 368729.974 4064529973 44277
22 368729.849 4064529.951 44270
4064529.833

Figura 7.Error en zona de tunel. Fuente: Elaboracidn propia

Por dltimo, hay que indicar que sera en la capa de los ejes de modelizacion donde se definen los
parametros correspondientes a trafico, velocidades maximas, tipo de via, conexiones...
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2.2.2.2 Definicidén de las plataformas.

Para efectuar la definicion de las plataformas, se ha partido de los ejes previamente tratados,
segun la metodologia anterior. A estos ejes se les traza unas paralelas en 3D a una distancia de
0.9 metros.

Estas paralelas se obtienen para todo el ferrocarril.

Eje del trazado

Plataforma del eje

Figura 8.Las lineas azules marcan las plataformas trazadas. Fuente: Elaboracion propia

Posteriormente, una vez obtenida la delimitacién de la plataforma, se elimina toda la informacién
altimétrica del MDT, creado previamente, que quede en el interior de esta plataforma. Para ello
se crea un poligono 10 cm mas ancho que la propia plataforma.

Las lineas de la plataforma han sido introducidas en el programa de simulacidn como
“countorlines”, al igual las curvas de nivel que forman parte del modelo del terreno, descritas en
el apartado de preparacion de la cartografia.

2.2.3 Edificios
2.2.3.1 Datos de partida

Para la elaboracion de la capa edificio y la asignacion de poblacion a estos se partira de la
informacién procedente de:

« Direccion General de Catastro

o Cartografia catastral en formato shapefile.

La cartografia catastral que puede descargarse de la Sede Electrénica del Catastro y esta
constituida por un conjunto de capas y de tablas.

Entre todas las capas disponibles la que ha sido utilizada para obtener la capa edificios ha sido la
capa CONSTRU, tanto urbana como rural.

o Informacion alfanumérica en formato CAT
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Para cada municipio se obtiene la Informacién alfanumérica de las fincas, exceptuando la
titularidad catastral, DNI/CIF, domicilio y valor catastral (datos protegidos). Disponible tanto para
fincas rurales como urbanas.

En concreto se utiliza la siguiente informacién relativa al uso y a la antigtiedad.
- Instituto Nacional de Estadistica.
o Datos del padrén de 2019 por secciones censales.
o Capas shapefile de secciones censales de 2019.
« Centro nacional de Informacion Geografica.
o Ortofotos del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografia Aérea).
- Instituto de Estadistica y Cartografia de Andalucia.
o Datos Espaciales de Referencia de Andalucia (DERA), se ha utilizado
principalmente la informacion geografica alusiva a diferentes servicios y
equipamientos (salud, educaciéon, deportes, bibliotecas, ayuntamientos,

juzgados, centros comerciales, seguridad, etc) ubicados en la Comunidad
Auténoma de Andalucia.

2.2.3.2 Obtencidn de la capa edificios

Se utiliza el shapefile poligonal "CONSTRU” de la Direccidon General de Catastro como base para
obtener la capa edificios. Estos se obtienen por municipio.

A estas capas ha sido necesario realizarle una serie de tratamientos para la asignacion de los
atributos que deben obtenerse para cada edificio, como son la altura, el uso, viviendas y
poblacién.

La unidad minima final utilizada capa es referencia catastral, la cual se identifica mediante un
codigo univoco.

No obstante, cada edificacion aislada (que no comparta ninguna fachada con otra) es considerada
como un registro independiente. Ejemplo:
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Figura 9.Edificaciones pertenecientes a una misma referencia catastral pero que al tener una medianera comun se han
considerado edificaciones independientes. Fuente: Elaboracién propia

A continuacion, se describen los pasos mas importantes para su tratamiento:

2.2.3.2.1 Depuracion de la capa “CONSTRU”

La capa facilitada por catastro contiene un campo donde se detalla el nUmero de plantas en
namero romanos y ademas incluye la identificacion de aquellos poligonos que no son edificios
(patios, zonas deportivas...)

Se eliminan estos registros y se coteja, mediante superposicion con las ortofotos, que las zonas
deportivas, suelos sin edificar, piscinas, o los patios de mayor entidad han sido eliminados.

Figura 10. A la dreha la caa CONSTRU tal como se des
Elaboracion propia

3

el filtro realizado. Fuente:

carga de catastro y a la izquierda con

Ademads, se realiza una revisién para digitalizar todas aquellas construcciones que no se
encuentran recogidas en catastro, especialmente en las zonas cercanas a la infraestructura en
estudio.
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Figura 11. Ejemplo de edificacion no contemplada en catastro. Fuente: Elaboracién propia

22322 Asignacion preliminar de alturas

Una vez se han obtenido las edificaciones, se realiza una serie de tratamientos en GIS tras los
cuales se obtiene un poligono por cada referencia catastral. En ocasiones una misma referencia
catastral contiene varias edificaciones independientes con diferentes alturas, por lo que en esos
casos concretos si tendremos mas de un poligono con igual nombre. Debemos asignar un nombre
Unico para cada edificacidn final independiente.

Cada referencia catastral inicial también contiene informacién sobre el nUmero de plantas, pero
debido a la posible morfologia irregular de la construcciéon puede tener diferentes alturas, al
fusionar los poligonos y obtener un soélo poligono por edificacion debemos asignar un Unico
numero de plantas, que sera el que mayor superficie ocupe dentro de dicha edificacion, el valor
que predomine.

Figura 12. Imagen que muestra la simplificacion realizada que consiste basicamente en tomar como unidad minima la parcela
catastral, es decir se agruparan todas las construcciones que correspondan a una misma parcela catastral. Fuente:
Elaboracion propia
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El nimero de plantas viene codificado con una serie de nUmeros romanos y letras, que deben ser
convertidos a valores numéricos, para poder trabajarlos y sacar de ellos las alturas en metros
que necesitamos para los calculos.

Mediante vinculos y tratamiento en GIS conseguimos finalmente una capa de edificios con un
identificador Unico para cada uno y un niumero de plantas predominante asignado.

22323 Asignacion preliminar de usos

Para la asignacién de usos se ha utilizado la informacion alfanumérica descargada de catastro
(fichero CAT) que permite obtener los usos existentes para cada referencia catastral.

Para cada referencia catastral se recoge:

+ Uso predominante en la referencia catastral atendiendo al nimero de registro para cada
uso distinto

« Uso que se considere mas restrictivo.

De manera general como uso la referencia catastral se asigna el predominante, pero se realiza
una revisidon para que ningun uso sensible como pueden ser colegios, hospitales queden sin
identificar. Se revisan aquellas referencias catastrales donde el uso predominante no coincide
con el uso mas restrictivo

2.2.3.2.4 Revision de usos vy alturas

Una vez se han asignado las altura y uso a cada edificio se ha revisado mediante las ortofotos y
visores que estas alturas son coherentes con la realidad y se han corregido aquellos casos donde
la agrupacion de poligonos y asignacion de nimero de plantas predominante haya podido generar
errores relevantes para la asignacién de alturas o usos. Estas revisiones tienen especial
importancia en las inmediaciones de la via.

Esto se coteja mediante comprobacion mediante ortofotos, cruzandola con el resto de informacion
disponible como es la capa de servicios del DERA y mediante visores web.

Esto es muy importante ya que dentro de una misma referencia catastral pueden existir
edificaciones con diferentes usos Un error muy frecuente es una referencia catastral con una
edificacion principal de uso “residencial” y una edificacién secundaria menor con uso “otros”.

A continuacion, se muestra un ejemplo en el que, en una referencia catastral, que contiene varias
edificaciones con varias altura y distinto uso, de manera preliminar se le habia asociado 1 planta
y el mismo uso a todo, cuando en realidad hay que diferenciar tres edificaciones distintas debido
a que presentan diferente alturas y distinto uso:
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Figura 13. Arriba a la izquierda el edificio identificado con error en la asignacién de plantas en rojo y en verde una vez ya corregido y a la
izquierda se muestra la foto de StreetView donde se comprueba dicho error. Fuente: Elaboracion propia.

Uso_Edif
[ Residencial
[l Docente
Sanitario
M Cultural
[ Terciario
[ Deportivo/Espectaculos.
[OIndustrial
[ Otros

Figura 14. Ejemplo de correccion de uso preliminar mal asignado Fuente: Elaboracidn propia

22325 Simplificacion de la geometria y creacion de plataformas

Antes de importar la capa edificios a Cadna se realizan dos operaciones:

« Simplificacion de la geometria de edificios,

Mediante la herramienta “simplify line or polygon”, disminuyendo el nimero de vértices de las
fachadas, asegurando la asignacion de evaluadores de ruido.

Memoria Pagina 24




/\ Agencia de Obra Pblica de la Junta de Andalucia Engineering.
CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS C Infon_natl_on.
Y ORDENACION DEL TERRITORIO Imagination.

REALIZACION DE LOS MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO Y PLANES DE ACCION DE LOS SISTEMAS FERROVIARIOS

METROPOLITANOS DE SEVILLA, GRANADA Y MALAGA. LINEA 1 METRO MALAGA

EIRS
v &

%

Figura 15. Ejemplo de simplificacion. Fuente: Elaboracion
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« Determinacion de las plataformas sobre las que se asientan los edificios,

Para evitar que los edificios queden enterrados se calcula para cada edificio una plataforma sobre
la que asentarlos.

Para ello en primer lugar se elimina toda la informacion altimétrica que queda bajo ellos (ya que
en ocasiones presenta errores) y posteriormente mediante la herramienta Zonal estadistic se
calcula la media de las cotas de los bordes de estos.

2.2.3.3 Metodologia para la asignacién del numero de viviendas y poblacion a la capa de
edificios

22331 Datos de partida

« Poblacion

Los ultimos datos de poblacién disponibles en el INE son los correspondientes al padrén de
2019.

» Viviendas

Datos proporcionados por catastro referente al uso de los edificios. Esta informacién se encuentra
en el fichero “"CAT” que es el que contiene la informacién alfanumérica.

Mediante una serie de consultas Access es posible obtener el nimero de viviendas para cada
referencia catastral, ya que cada referencia catastral muestra un registro para cada uso distinto.
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Sumando el nimero de usos residenciales que existen en una referencia catastral se obtiene el
namero de viviendas.
2.2.3.3.2 Asignacién de nimero de viviendas y de poblacién a cada edificio.

» Viviendas

Para asignar el nimero de viviendas de cada referencia catastral a cada edificio se ha repartido
el nimero de viviendas de cada referencia catastral entre los edificios residenciales que la
conforman atendiendo a la superficie de cada edificio (m2 en planta*nimero de plantas).

Referencia catastral con 19
viviendas asociadas

o,
Ea ™
Figura 16. Ejemplo de asignacion de viviendas a cada edificio. Fuente: Elaboracion

En el caso de aquellas edificaciones que no se encontraban recogidas en catastro, para la
asignacion de viviendas al edificio se ha hecho uso del dato de superficie construida. Para cada
seccidn se obtiene un dato medio de m2 /vivienda. La superficie del nuevo edificio se divide por
este dato y se obtiene el nUmero de viviendas.

¢ Poblacion

La asignacion de poblacién se realiza atendiendo al nimero de viviendas asignadas a cada
edificio.

El procedimiento es el siguiente:

Para cada seccién se calcula el nimero medio de habitantes por vivienda, dividiendo la poblacién
de cada seccién por el nimero total de viviendas de la seccidn.
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El dato final de poblacién para cada edificio se obtiene de multiplicar el nimero de viviendas de
este por el nimero medio de habitantes por vivienda de la seccidn a la que pertenezca el edificio.

En el ejemplo anterior, la secciéon presenta una poblacion de 1956 personas y 790 viviendas
(suma de las viviendas de todas las referencias catastrales que conforman la seccién), por lo que

el numero medio de habitantes por vivienda sera de 2,47 persona/vivienda.

A continuacion, se muestra que poblacion asignada a cada edificio considerado:

Figura 17. Ejemplo de asignacion de poblacion a cada edificio. Fuente: Elaboracién propia
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2.2.4 Tuneles y Viaductos
2.2.4.1 Viaductos

No se localiza ningun viaducto en el ambito de estudio.

2.2.4.2 Tuneles

Actualmente, no existe ninguna norma de calculo que tenga en cuenta el calculo de tuneles. Esto
es un hecho muy importante a tener en cuenta.

Si bien existe una “Technical note” de Datakustic, realmente es un estudio de investigacién que se
hizo en su momento, para explicar el problema y dar un procedimiento que pudiera ser una
solucion. Este trabajo se hizo en 2008, y se tuvieron en cuenta ciertas normas con sus
correspondientes factores de correccion.

En este trabajo, sblo se considerd el caso de las carreteras y, aunque es también usable para el
caso de ferrocarriles, no existen factores de correccion en ese caso (la obtencién de factores de
correccién conlleva realizar medidas especificas).

En el caso de las salidas de tunel implica tener una incertidumbre mucho mayor que en el caso de
no tenerlas en cuenta.

Por tanto, dada la escala de un mapa estratégico estos han sido identificados en planta, pero no
se simularan sus efectos.

2.2.5 Obstaculos

No se han detectado obstaculos adicionales a los que pueda presentan el propio MDT utilizado.

2.3 Configuraciéon de los calculos acusticos
2.3.1 Modelo de calculo

Hasta ahora Espafia no disponia de método especifico para el calculo de niveles sonoros en el caso
de ferrocarril. La Directiva 2020/49/CE, para todos aquellos paises que no tuvieran método
especifico de calculo, recomendaba el método nacional de calculo de los Paises Bajos, publicado
como “Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai’96” (SMRII). Esto queda recogido en el Anexo
II del RD 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacion del ruido ambiental.

En julio de 2015 se publicé en el Diario Oficial de la Unién Europea la Directiva 2015/996 de la
Comision, de 19 de mayo de 2015, por la que se establecen métodos comunes de evaluacion del
ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Mediante esta
nueva Directiva se sustituye el anexo II de la anterior Directiva 2002/49/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002.

Esta directiva fue traspuesta al ordenamiento juridico espafiol mediante la Orden PCI/1319/2018,
de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de
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diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente
a la evaluacién del ruido ambiental.

Con la modificacion del anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, se sustituyen
los métodos de célculo de los indices de ruido Lden y Ln utilizados para la evaluacién del ruido
industrial, del ruido de aeronaves, del ruido de trenes y del ruido del trafico rodado, por una
metodologia comun de cdlculo desarrollada por la Comisién Europea a través del proyecto
«Métodos comunes de evaluacion del ruido en Europa (CNOSSOS-EU)». La utilizacién de esta
metodologia es vinculante para los Estados miembros desde el 31 de diciembre de 2018.

Por ello en un primer momento de cara a este trabajo se planted la posibilidad de utilizar este
nuevo método. Pero tras analizar la situacion de este nuevo método para el caso de los ferrocarriles
entendemos que actualmente no es posible utilizar este nuevo método. Para poder utilizar este
meétodo es necesario la existencia de una base de datos oficial espafnola que adapte las categorias
de ferrocarriles existente a las especificaciones del nuevo método, y estd a fecha de elaboracion
del presente estudio aln no esta disponible.

Por tanto, se ha optado por seguir utilizando el método nacional de calculo de los Paises Bajos,
publicado como “Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai’96” (SMRII). Este método es
propuesto por la Directiva Europea 2002/49 sobre Evaluacion del Ruido Ambiental como método
provisional para la realizacién de mapas de ruido de infraestructuras del ferrocarril para aquellos
paises que no tengan su propio método oficial, como es el caso de Espafia, y es el se que se ha
empleado de manera general para todos los MER de ferrocarril hasta la tercera fase de la Directiva.

Con respecto a los datos de emisidn, se recomienda, por defecto, la base de datos de emisiones
neerlandesa.

Con la norma SRM II, se determinan valores de emisidén por bandas de octava para cada categoria
de tren y cada altura de fuente acustica (hasta cinco alturas). Una vez caracterizadas las emisiones
de las distintas categorias de tren, se calcula la del tramo de linea ferroviaria especificado, teniendo
en cuenta el paso de las distintas categorias de tren (considerando que no en todas existen fuentes
sonoras en todas las alturas), asi como el paso de los trenes en diferentes condiciones (frenando
0 no). El factor de emisidén en bandas de octava i se calcula del modo siguiente: todo

¢ n _ . _
L'e; =1Ulogl Zlﬂf'nﬁ-a.r:‘lﬂ +Zlﬂf'&r,r,.—:‘ln

ol o=l A

Donde:

n: es el numero de categorias de trenes que utilizan la linea férrea considerada.

Ehnb,i,c: factor de emisidn de las unidades de un tren que no estan frenando para cada categoria
de trenes (c=1 a n), en la banda de octava i, y la altura de evaluacién h.

Ehbr,i,c: factor de emision de las unidades de un tren que estan frenando para cada categoria de
trenes (c=1 a n), en la banda de octava i, y la altura de evaluacién h.
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Las alturas de evaluaciéon hson 0, 0,5, 2, 4 y 5 m, dependiendo de la categoria de tren. Los factores
de emisién se calculan de la siguiente forma:

E:b,r',:' = a:c‘ + brhc* log [;c + lUlOg Qc + Cbb,a',m,e

Eb,”—ab”; bb logV,, +lOloth,;+C'bb

ri.c A

Donde:

ahi,c , bhi,c , ahbr, i, c bhbr, i, c: son los factores de emisidén para la categoria de trenes c
respectivamente para la fase de frenado y no frenado, para una banda de octava i a una altura h.

Qc: es la media de las unidades de las categorias de vehiculos ferroviarios que no estan en fase
de frenado.

Qbr,c: es la media de las unidades de las categorias de vehiculos ferroviarios que estan en fase
de frenado.

Vc: velocidad media al paso de los vehiculos que no estan frenando.
Vbr,c: velocidad media al paso de los vehiculos que estan frenando.
bb: tipo de via / condicidn de las vias férreas.

m: estimacion de las discontinuidades de la via.

Cbb,i,m,c: correccion por discontinuidades de la via y por rugosidad de los railes.

Ademas, se tendra en cuenta la recomendacion de la Comision, de 6 de agosto de 2003, relativa
a orientaciones sobre los métodos de calculo provisionales revisados para el ruido industrial, el
procedente de aeronaves, el del trafico rodado y ferroviario, y los datos de emisiones
correspondientes.

2.3.2 Caracterizacion de la fuente de estudio

La correcta caracterizacion de las fuentes de ruido se convierte en el factor mas determinante a la
hora de realizar un estudio de ruido que se ajuste lo maximo posible a la situacion real.

Una modelizacidn acustica de precisidon se basa en caracterizar correctamente las fuentes de ruido
con respecto a factores como tipologia de trenes, frecuencia de paso, tipo de via, y velocidades.

A continuacidn, se describe la informacion necesaria para la caracterizacién de la via en estudio:

Categorias de tren

Las categorias existentes en la base de datos de emisiones neerlandesa se diferencian
principalmente por su sistema de propulsién y de frenado.

Para la caracterizacion de los trenes objeto de estudio se ha utilizado la Categoria 7: metros y
trenes urbanos segun el método descrito.
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Frecuencia

Con base en los horarios y frecuencias de paso facilitadas por la concesionaria y que se expone a

continuacion se ha estimado una frecuencia medida de vehiculos.

SERVICIO REGULAR INVIERNO (2020) SERVICIO REGULAR VERANO 1 (2020) SERVICIO REGULAR VERANO 2 (2020)
Dia Servicio Horario Intervalo | UTs Dia Servicio Horario Intervalo | UTs Dia Servicio Horario Intervalo | UTs
6:30 - 7:45 10 6 6:30- 7:45 10 6 6:30 - 7:45 10 6
7:45 - 09:45 5 10 Verano L-J 7:45 - 09:45 5 10 Verano L-J 521 7:45 -20:30 75 8
) (Enero- (Junio y 511 (Julio y Agosto)
9:45 - 13:00 7.5 8 2 9:45 - 20:30 7.5 8 20:30 - 23:00 10 6
Mayo y Octubre 51 )
- Diciembre) 13:00 - 15:00 [ 10 20:30 - 23:00 10 6:30- 7:45 10 6
15:00 - 20:30 7.5 8 6:30- 7:45 10 6 7:45 -20:30 7.5 8
Verano V (Julio 522
20:30 - 23:00 10 6 7:45 - 09:45 [ 10 y Agosto) 20:30- 22:00 10 6
6:30 - 7:45 10 6 VeranoV flunio ¢ 3:45 - 20:30 7.5 8 22:00 - 23:00 12 5
7:45-09:45 6 10 ¥ Septiembre) 20:30- 22:00 10 6 23:00- 01:30 15 4
9:45 - 13:00 7.5 8 22:00 - 23:00 12 5 7:00 - 22:00 10 6
v (Enero- 13:00 - 15:00 6 10 23:00- 01:30 15 4 S S3 22:00 - 23:00 12 5
Mayay O:Uhfﬁ‘ 52 15:00 - 20:30 7.5 8 7:00 - 22:00 10 6 22:00-01:30 15 4
=(IEE ] 20:30 - 22:00 10 6 5 53 22:00 - 23:00 12 5 DyF 54 7:00 -23:00 10 6
22:00 -23:00 12 5 23:00 - 01:30 15 4
23:00- 01:30 15 4 DyF 54 7:00-23:00 10 6
7:00 - 22:00 10 6
s s3 22:00 - 23:00 12 5
23:00 - 01:30 15 4
DYF sS4 7:00-23:00 10 6

Figura 18. Frecuencia de paso. Fuente: Metro de Malaga

A continuacidn, se expone la frecuencia utilizada en el modelo de calculo (para cada sentido de

circulacion):

Periodo Linea 1 Metro Malaga

Dia 94
Tarde 26
Noche 4

Tabla 2. Frecuencias introducidas en el modelo de calculo para cada sentido. Fuente: Elaboracién propia.

Velocidades

A continuacion, se muestra la tramificacion adoptada de velocidades en el modelo:

VIA 1
UME PKINI PKFIN
UME L1 MA 154865 | 155090

UME L1 MA 155090 155670

UME L1 MA 155670 156160

UME L1 MA 156160 156590

UME L1 MA 156590 157125

VIA 2
VELOCIDAD UME PK INI PK FIN VELOCIDAD
35 UME L1 MA 154865 155105 38
28 UME L1 MA 155105 155685 26
33 UME L1 MA 155685 156180 33
31 UME L1 MA 156180 156600 33
33 UME L1 MA 156600 157125 20

Tabla 3. Velocidades introducidas en el modelo de calculo. Fuente: Elaboracién propia.

Tipo de Via

La emision sonora no depende sélo del tipo de tren, sino que también depende de la estructura

sobre la que se asienta la via. El método contempla ocho estructuras diferentes que modifican en

mayor o menor medida la emision del tren.
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TIPO DE VIAS

Vias de traviesas simples o dobles de cemento, sobre lecho de balasto (bb=1)

Vias con traviesas de madera o traviesas de cemento en zig-zag, sobre lecho de balasto (bb=2)

Vias sobre balasto, sin traviesas, vias con juntas o vias con sistemas de cambio de via (bb=3)

Vias con bloques (bb=4)

Vias con bloque sobre lecho de balasto (bb=5)

Vias con fijacion de railes ajustables (bb=6)

Via con fijacion de railes ajustables, sobre lecho de balasto (bb=7)
Via llena (bb=8)

Tabla 4. Tipologia de vias disponibles en el modelo de calculo. Fuente: Elaboracién propia.

Ademas, el modelo permite reproducir el efecto acustico asociado a las discontinuidades de la via.
Las tipologias recogidas en el modelo de calculo son las siguientes:

TIPO DE DISCONTINUIDADES

Railes sin juntas, con o sin cruces o cambios de vias sin juntas (m=1)

Railes con juntas, o con un cambio de vias aislado (m=2)

Cruces y cambios con juntas (m=3)

Mas de dos cambios y cruces con juntas cada 100 metros (m=4)

Tabla 5. Tipologia de desconexiones disponible en el modelo de calculo. Fuente: Elaboracion propia.

En el caso de la linea en estudio la tipologia de vias es bb=4 y las discontinuidades es m=1.

2.3.3 Parametros del calculo acustico

El presente apartado describe las condiciones de los elementos que son objeto de modelizacion, y
se fijan las condiciones que influyen en la propagacion del sonido en exteriores a la hora de efectuar
los calculos acusticos en el software.

Finalmente se detallan aspectos de la configuracién que son especificos del tipo de calculo a
realizar: mapas de niveles sonoros (iséfonas) o de niveles en receptores en fachadas (exposicién).

Caracteristicas acusticas de los elementos objeto de modelizacidn

« Lineas topograficas: se consideraran todas las lineas de terreno como elementos
difractantes.

e Se ha considerado el terreno base como absorbente (G=1,00), y se han utilizado unos
poligonos de zonas de absorcion reflectantes (G=0,00), correspondientes a las
delimitaciones de las zonas urbanizadas.

« Edificios: se han considerados totalmente reflectantes.
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Condiciones que afectan a la propagacién del sonido en exteriores

» Distancia minima de propagacién del sonido desde el foco: se ha considerado una distancia
de 2.000 m.

« Orden de reflexion, se ha considerado un orden de reflexién igual a 1.

» Condiciones de propagacion: Siguiendo las recomendaciones del grupo de trabajo europeo
WG-AEN, se han considerado los siguientes porcentajes de ocurrencia de condiciones
favorables a la propagacion del ruido:

* Periodo dia: 50%
» Periodo tarde: 75%
« Periodo noche: 100%
Condiciones especificas asociadas al tipo de calculo

Tamafio de la malla de calculo en los mapas de niveles sonoros (is6fonas): se han realizado todos
los calculos para la definicidn del mapa de is6fonas con un tamafio de malla de 10 x 10 m.

Ubicacién de los receptores en los mapas de niveles en receptores en fachadas de edificios: Cada
receptor se ha localizado lo mas préoximo posible a la fachada, considerando un maximo de
separacion de 0,05 metros.

Altura de los receptores: 4 m respecto del suelo.

Se ha considerado una separacion maxima en la fachada entre receptores (interdistancia) de 10
metros.

2.4 Validacion del modelo de calculo

Si bien el escenario promedio anual en todo el ambito de estudio lo da el modelo de prediccién y
nunca medidas puntuales in situ, es interesante constatar el modelo con medidas in situ de manera
que se puede verificar que el modelo no se aleja de la realidad y sobre todo que este no subestima
los niveles sonoros en el entorno de la linea en estudio.

Para ello la concesionaria de la linea a través de la AOPJA ha facilitado los informes mediciones
acusticas realizadas en el entorno préoximo a las vias, las cuales se describen a continuacion y se
comparan con los resultados obtenidos el modelo.

Informe de medicidn acustica producida por la rodadura de las unidades de tren de Metro de Malaga
en el tramo de supefrficie.

En este informe realizado por técnico competente a peticién de METRO DE MALAGA S.A se realizan
tres mediciones de ruidos del ruido provocado por la rodadura de las unidades de tren de Metro de
Malaga en:
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« Tramo de superficie en la estacién Clinico y proximidades.
« Tramo comprendido entre la estacién “El Cénsul” y la estacion “Paraninfo”.

« Zona de Recinto de Talleres y Cocheras del Metro de Malaga.

Figura 19. Posicion de las medidas in situ Fuente: Informe de medicidn acustica producida por la rodadura de las unidades de
tren de Metro de Malaga en el tramo de superficie.

Para la presente validacién la medicién en la zona de cocheras no ha sido considerado ya que no
forma parte del ambito de estudio.

A continuacién, se muestra los resultados obtenidos para los tres periodos en cada uno de los
puntos.

« Tramo de superficie en la estacién Clinico y proximidades.

Ld Le Ln
Medicion 49 47 46
Modelo 48 47 37
Modelo frecuencias
adaptadas* 48 47 44

*Las frecuencias utilizadas en el célculo a partir de las mediciones para e periodo noche son muy superiores a la media
anual, por lo que para la comprobacion se utilizaron estas frecuencias en el modelo.

« Mediciones Tramo comprendido entre la estacién “El Cénsul” y la estacién “Paraninfo”.

Ld Le Ln
Medicion 51 50 47
Modelo 48 48 37
Modelo frecuencias
adaptadas* 48 48 44

*Las frecuencias utilizadas en el calculo a partir de las mediciones para el periodo noche son muy superiores a la media
anual, por lo que para la comprobacién se utilizaron estas frecuencias en el modelo.
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Como se observa el modelo arroja valores muy similares (diferencias menores a los 3dB) a los
aportados por las mediciones, por lo que se da por valido el modelo, y por tanto no se considera
necesario realizar mediciones adicionales a la existente para el presente MER.

2.5 Procedimiento de obtenciéon de los mapas

2.5.1 Mapas de niveles sonoros

En el programa de propagaciéon de ruido se ha calculado el mapa de niveles sonoros a partir del
modelo de datos introducido y de los parametros descritos con una malla 10*10 m de receptores
a4m.

Se han generado los mapas de niveles sonoros de todas las unidades de mapa incluidas en el
Estudio, con los indicadores y los intervalos siguientes:

« Mapa de niveles sonoros de Lden en dB, con la representacion de lineas isofonas que
delimitan los siguientes rangos: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75.

» Mapa de niveles sonoros de Ln en dB, con la representacidn de lineas is6fonas que delimitan
los siguientes rangos: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70.

« Mapa de niveles sonoros de Ldia en dB, con la representacion de lineas isdéfonas que
delimitan los siguientes rangos: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75.

+ Mapa de niveles sonoros de Le en dB, con la representacidn de lineas is6fonas que delimitan
los siguientes rangos: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75.

2.5.2 Mapas de zonas de afeccion

Para la obtencidon de los datos de vivienda y poblacién en los mapas de afeccidén se ha considerado
el nivel mas desfavorable para cada edificio.

Para ello se ha intersectado la is6fona Lden con la capa de edificios. La poblacion y las viviendas
de cada edificio se han asignado a la is6fona mas desfavorable que intersecta con este.

En la siguiente figura la edificacién sefialada en rojo se encuentra afectada por las tres iséfonas.
En este caso se asigna al rango “>75" toda la poblacidn y viviendas del edificio.

El mismo criterio se sigue en el caso de los edificios sensibles.

Memoria Pagina 35




Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia Engineering.
CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS . Inforr_nau_on.
Y ORDENACION DEL TERRITORIO Imagination.

REALIZACION DE LOS MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO Y PLANES DE ACCION DE LOS SISTEMAS FERROVIARIOS
METROPOLITANOS DE SEVILLA, GRANADA Y MALAGA. LINEA 1 METRO MALAGA

Figura 20. Ejemplo de asignacion de un edificio al rango de afeccion. Fuente: Elaboracidn propia

2.5.3 Mapas de Zonificacion acustica

Recoge la zonificacidén acustica aprobada en el municipio de Mélaga.

Se ha obtenido en formato pdf, por lo que la informacién ha sido digitalizada para la incorporacion
al estudio.

Las areas acusticas definidas corresponden a las definidas en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
por lo que se integran en el estudio sin necesidad de adaptacion.

Figura 21. Zonificacién AcUstica del término municipal de Malaga. Fuente: Ayuntamiento de Malaga.
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2.5.4 Mapas de zonas de conflicto

Para la obtencidn de las zonas de conflicto se ha intersectado:

» Is6fona mas desfavorable para cada uso (en el presente caso corresponde con Ld)

» Zonificacién acustica, en la que previamente se ha indicado los niveles maximos permitidos
por la legislacidn estatal para zonas urbanizadas existentes.

Todas aquellas zonas donde se supera el limite permitido se han delimitado como zona de conflicto.

No obstante, de cara al Plan de accion se atendera también a los limites establecidos para nuevas
infraestructuras en las lineas que asi se requiera.

2.5.5 Tablas de exposicion

Para la obtencidn de los resultados de poblacién se ha realizado en CADNA el cdlculo de niveles en
fachada, mediante la colocacidn de receptores en las fachadas de los edificios residenciales. Estos
receptores se han colocado en todas las fachadas mayores de 1m y con una separacién maxima
entre estos de 10 m.

Una vez obtenidos los niveles en los diferentes puntos distribuidos por fachadas, se realizara el
resto del analisis en ARCGIS.

En primer lugar, se realiza la ruptura de las polilineas del edificio obteniendo las fachadas

En un paso posterior, se le ha asignado a cada fachada la poblacion proporcional
correspondiente, es decir se ha distribuido la poblacién total del edificio en funcién de la longitud
de cada fachada.

La poblacion de cada fachada serd a su vez repartida entre los distintos receptores de manera
gue cada longitud de fachada (con su parte proporcional de personas) queda representada por el
nivel obtenido en cada receptor.

A continuacién, se muestra un ejemplo de como la poblacién de un edificio queda repartida entre
los distintos niveles sonoros:

Memoria Pagina 37




Y ORDENACION DEL TERRITORIO

/\ Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia
CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS

avesa ¢

Engineering.
Information.
Imagination.

REALIZACION DE LOS MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO Y PLANES DE ACCION DE LOS SISTEMAS FERROVIARIOS

METROPOLITANOS DE SEVILLA, GRANADA Y MALAGA.

Edificio con
110 personas asignadas |

|

IJ

<50

50-54

55-59

| e

Lnoche

©  55-59
o 60-64
&  65-69
s >70

LINEA 1 METRO MALAGA

Figura 22 Ejemplo de asignacion de poblaciéon de un edificio a los diferentes rangos exposicion. Fuente: Elaboracion propia

3 RESULTADOS

3.1.1 Niveles sonoros y poblacion expuesta

Para la UME en estudio no se ha localizado poblacién expuesta a niveles superiores a Lden >55 dB.

Indicador 45-50 50-55 55-60 60-65
Ld 210 3 - - - - -

Le 190 - - - - - -

Ln - - - - - - -
Lden 216 14 - - - - -

Tabla 6. Datos de poblacién (n° de personas) expuesta en la UME
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Figura 23 Niveles sonoros Ld en la UME .

3.1.2 Zonas de afeccion

A continuacién, se muestran los resultados obtenidos para los mapas de afeccién.

Lden Superficie(m?2) N© persona Viviendas | N° centros docentes NO centros
sanitarios
>55 97.353 0 0 2% 0
>65 0 0 0 0 0
>75 0 0 0 0 0

* Biblioteca general
Facultad de medicina

Tabla 7. Datos de afeccion en la UME
3.1.3 Zonas de conflicto

Tal como se expuso en el apartado de normativa del presente documento, si bien la infraestructura
en estudio no es considerada nueva infraestructura segun el D6/2012, se han analizado el
cumplimiento de los limites aplicables a nuevas infraestructuras ya que en los estudios acUsticos
realizados hasta ahora se viene aplicando estos limites.

A continuacién se expone el alcance de estas zonas:
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Figura 25 Zonas de conflicto identificadas en la UME aplicando los OCA.
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Como se observa si bien se detecta una zona de conflicto a lo largo del todo el recorrido, tanto si
se aplican los OCA como si se aplican los limites que se establecen para nueva infraestructura, si
bien la superficie de estas areas como es légico es menor en el primer caso.

Sin embargo, no existe poblacion expuesta por encima de los 60 dB, ni edificaciones sensibles cuya
fachada se encuentre expuesta a valores superiores a los 55 dB, para el periodo dia, el cual resulta
ser el mas restrictivo.

Esta zona sera analizada en el Plan de Accidon donde se determinara si es necesario aplicar medidas
correctoras concretas.

Memoria Pagina 41




Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia Engineering.
CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS . Inforr_nau_on.
Y ORDENACION DEL TERRITORIO Imagination.

REALIZACION DE LOS MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO Y PLANES DE ACCION DE LOS SISTEMAS FERROVIARIOS

METROPOLITANOS DE SEVILLA, GRANADA Y MALAGA. LINEA 1 METRO MALAGA

Anexo 1. Ficha resumen UME




Linea
L1 MA

N© circulaciones (por sentido)

 Provincia

Pk inicio \ Pk fin

157+125

Velocidad

Velocidad media o
maxima

7

4
Centro de §
Trans porte I
ds Mabga i

Municipios
Malaga
Situacion
%
0%"
s
A-7078 8
g
&
2
3 > )

e :7‘—mmm:-——
= A-3 e
p.l'san | Pl ElVies = Poligano lugusmal e
g Huerta de | Correo
los Vizsos P
Husrta
delCorreo Maks
abga
Gasset
& Ortega’y ~ Avep; ssel
Pol Avenidasd® & ®Nida Jose oeas - O
dhgono P o
aga dustnal La Intelharce 6 R
(Recinto
Hisrecin BP LI San Ferial}
- © ums
= O
~ - EN

5 5%
“evar | ouis P

Fuera

aglomeracion

Dentro

aglomeracion

Superficie N© persona Viviendas | N° centros docentes NO centros

sanitarios
>55 97.353 0 0 2 0
>65 0 0 0 0 0
>75 0 0 0 0 0




Agendia de Oora Miblica de 13 Junta ge Andalucia r‘,,}.ngp,;n "
CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 0 et
Y ORDENACION DEL TERRITORIO nagination.

REALIZACION DE LOS MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO Y PLANES DE ACCION DE LOS SISTEMAS FERROVIARIOS

METROPOLITANOS DE SEVILLA, GRANADA Y MALAGA.LINEA 1 METRO DE MALAGA

II. PLANOS




Agencia de Obra Piblica de 13 Junta de Andalucia r“‘l'”‘?"’}"f-‘
CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS @ o
o agination.

Y ORDENACION DEL TERRIT!

REALIZACION DE LOS MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO Y PLANES DE ACCI(I)N’DE LOS SISTEMAS FERROVIARIOS

INDICE
UME L1 MA

NouswN e

Niveles sonoros Ld
Niveles sonoros Le
Niveles sonoros Ln
Niveles sonoros Lden
Zona de afeccion
Zonificacidn acustica
Zonas de conflicto

METROPOLITANOS DE SEVILLA, GRANADA Y MALAGA.LINEA 1 METRO DE MALAGA




o

-—

-
=/ = Universidad|de Universidad de Malaga Racultad \
Mélaga’AuIaM Unidad de}Sistema
I[pe/Z@Ver Nervioso Auténomo “

Hospital
L Uniereitarioi
Uan/ersnarlo,\ﬂ'rgen

dejlajVictoria

Biblicteca

o -

I
& ~
Facultad de Contenedor /

—Eil'ﬁfia y CulturaluUMA

Servicio
Centra’I fie
Informatica

o

F
de

A
Py
LEYENDA MINUTA %%
Tipos de edificio Elementos Cartograficos Barreras acusticas Nivel sonoro (dB(A)) ’
|:| Residencial |:| Sanitario = Eje dela UME Curva de nivel |:| Edificaciones fuera de estudio = Pantalla acustica [ |s560 B 7075
- Industrial - Docente Eje soterrado — Hidrografia = Viaductos === Dique de tierra |:| 60-65 - >75 ~2~_ala£
) X = Carreteras =
[ | Recreativo y espectaculos  [Jll Cultural Ferrocarril —— Otros elementos cartograficos 3 & Tuneles [ ]es-70
D Terciario l:l Otros — -— Limite de municipio |__ _-' Ambito de estudio ‘ Estacion metro
EMPRESA CONSULTORA: TiTULO: ESCALA: FECHA: DESIGNACION: N° DE PLANO:
Ny  gencia de Obra Pablica de la Junta de Andalucia MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO Y PLANES DE ACCION DE LOS FERROVIARIOS 15000 010%0 40 0w 100 JUNIO 2.020 MAPA DE NIVELES SONOROS Ldia 1
A CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS avesa ( METROPOLITANOS DE SEVILLA, GRANADA'Y MALAGA ™ L1 MA 1o
UNE A3 ORIGINALES

JUNTR DE ANDALUCIA 3
Y ORDENACION DEL TERRITORIO



1 NN~

I
— J
—
LEYENDA MINUTA %
Tipos de edificio Elementos Cartograficos Barreras acusticas Nivel sonoro (dB(A)) ’
l:l Residencial l:l Sanitario Eje de la UME Curva de nivel |:| Edificaciones fuera de estudio Pantalla acustica C] 55-60 - 70-75
- Industrial - Docente Eje soterrado — Hidrografia = Viaductos === Dique de tierra |:| 60-65 - >75 ~2\ala£
) ) = Carreteras B
[ | Recreativo y espectaculos  [Jll Cultural Ferrocarril —— Otros elementos cartograficos 3 & Tuneles [ ]es-70
D Terciario D Otros — -— Limite de municipio |__ _-' Ambito de estudio ‘ Estacion metro

Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia

EMPRESA CONSULTORA:

N

JUNTA OE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS
Y ORDENACION DEL TERRITORIO

QvYesa «

TiTULO:

MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO Y PLANES DE ACCION DE LOS FERROVIARIOS

METROPOLITANOS DE SEVILLA, GRANADA Y MALAGA

ESCALA:

1:5.000 01020 40 60 80 100

m

UNE A3 ORIGINALES

FECHA:

JUNIO 2.020

DESIGNACION:

MAPA DE NIVELES SONOROS Ldia
L1 MA

N° DE PLANO:

1

HOJA 2 DE 2




o

-—

-
=/ = Universidad|de Universidad de Malaga Racultad \
Mélaga’AuIaM Unidad de}Sistema
I[pe/Z@Ver Nervioso Auténomo “

Hospital
L Uniereitarioi
Uan/ersnarlo,\ﬂ'rgen

dejlajVictoria

Biblicteca

o -

I
& ~
Facultad de Contenedor /

—Eil'ﬁfia y CulturaluUMA

Servicio
Centra’I fie
Informatica

o

F
de

A
Py
LEYENDA MINUTA %%
Tipos de edificio Elementos Cartograficos Barreras acusticas Nivel sonoro (dB(A)) i
|:| Residencial |:| Sanitario = Eje dela UME Curva de nivel |:| Edificaciones fuera de estudio = Pantalla acustica [ |s560 B 7075
- Industrial - Docente Eje soterrado — Hidrografia = Viaductos === Dique de tierra |:| 60-65 - >75 ~2~_ala£
) X = Carreteras =
[ | Recreativo y espectaculos  [Jll Cultural Ferrocarril —— Otros elementos cartograficos 3 & Tuneles [ ]es-70
D Terciario l:l Otros — -— Limite de municipio |__ _-' Ambito de estudio ‘ Estacion metro
EMPRESA CONSULTORA: TiTULO: ESCALA: FECHA: DESIGNACION: N° DE PLANO:
Ny  gencia de Obra Pablica de la Junta de Andalucia MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO Y PLANES DE ACCION DE LOS FERROVIARIOS 15000 010%0 40 0w 100 JUNIO 2.020 MAPA DE NIVELES SONOROS Ltarde 2
A CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS avesa ( METROPOLITANOS DE SEVILLA, GRANADA'Y MALAGA ™ L1 MA 1o
UNE A3 ORIGINALES

JUNTR DE ANDALUCIA 3
Y ORDENACION DEL TERRITORIO



1 NN~

—

—
LEYENDA MINUTA %
Tipos de edificio Elementos Cartograficos Barreras acusticas Nivel sonoro (dB(A)) \
[ | Residencial [ | sanitario = BedelaUME Curva de nivel |:| Edificaciones fuera de estudio Pantalla acustica [ 5560 B 7075
- Industrial - Docente Eje soterrado — Hidrografia = Viaductos === Dique de tierra |:| 60-65 - >75 ~2\ala£
) ) = Carreteras B
[ | Recreativo y espectaculos  [Jll Cultural Ferrocarril —— Otros elementos cartograficos 3 & Tuneles [ ]es-70
D Terciario D Otros — -— Limite de municipio |__ _-' Ambito de estudio ‘ Estacion metro

Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia

EMPRESA CONSULTORA:

N

JUNTA OE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS
Y ORDENACION DEL TERRITORIO

QvYesa «

TiTULO:

MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO Y PLANES DE ACCION DE LOS FERROVIARIOS

METROPOLITANOS DE SEVILLA, GRANADA Y MALAGA

ESCALA:

1:5.000 01020 40 60 80 100

m

UNE A3 ORIGINALES

FECHA:

JUNIO 2.020

DESIGNACION:

MAPA DE NIVELES SONOROS Ltarde
L1 MA

N° DE PLANO:

2

HOJA 2 DE 2




o

-—

™~
Hospital - . . .
El'unigersitario Virgen - - Ur}lverSIdad\qe UnlvgrSIdad d? Malaga Facultad, \
e aVistora Malaga’Aularlo Unidad de}Sistema \
Lépeziaeﬁalver Nervioso Auténomo \

Biblioteca

o -

I
& ~
Facultad de Contenedor /

—Eil'ﬁfia y CulturaluUMA

Servicio
Centra’I fie
Informatica

o

F
de

MINUTA %%

LEYENDA
Tipos de edificio Elementos Cartograficos Barreras acusticas Nivel sonoro (dB(A))

l:l Residencial l:l Sanitario = BedelaUME Curva de nivel |:| Edificaciones fuera de estudio = Pantalla acustica |:| 45-50 |:| 60-65
- Industrial - Docente == Eje soterrado — Hidrografia == Viaductos === Dique de tierra - 50-55 - 65-70 ~2\ala£ _
|:| Recreativo y espectaculos - Cultural : E:::Z::IS —— Otros elementos cartograficos JE Tuaneles |:| 55-60 - 70-75 —1
D Terciario l:l Otros — -— Limite de municipio |__ _-' Ambito de estudio ‘ Estacion metro

EMPRESA CONSULTORA: TiTULO: ESCALA: FECHA: DESIGNACION: N° DE PLANO:

MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO Y PLANES DE ACCION DE LOS FERROVIARIOS 15000 0102 40 60 & 10(; JUNIO 2.020 MAPA DE NIVELII_E18 SENOROS Lnoche 8
HOJA 1 DE 2

/\ Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia METROPOLITANOS DE SEVILLA GRANADA Y MALAGA
P CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS avesa ( ’
Y ORDENACION DEL TERRITORIO

UNE A3 ORIGINALES




1 NN~

—

— — [
LEYENDA MINUTA %
Tipos de edificio Elementos Cartograficos Barreras acusticas Nivel sonoro (dB(A)) \
[ | Residencial [ | sanitario = EledelaUME Curva de nivel |:| Edificaciones fuera de estudio Pantalla acustica [ 4550 [ |60-65
- Industrial - Docente i Eje soterrado — Hidrografia == Viaductos === Dique de tierra - 50-55 l:l 65-70 ~2\ala£ _
|:| Recreativo y espectaculos - Cultural . (F::::z(t;ea:?“s —— Otros elementos cartograficos J & Tuneles C] 55-60 - 70-75 1
D Terciario D Otros — -— Limite de municipio |__ _-' Ambito de estudio ‘ Estacion metro

Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia

CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS
Y ORDENACION DEL TERRITORIO

N

JUNTA OE ANDALUCIA

EMPRESA CONSULTORA:

QvYesa «

TiTULO:

MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO Y PLANES DE ACCION DE LOS FERROVIARIOS

METROPOLITANOS DE SEVILLA, GRANADA Y MALAGA

ESCALA:

1:5.000 01020 40 60 80 100

m

UNE A3 ORIGINALES

FECHA:

JUNIO 2.020

DESIGNACION:

MAPA DE NIVELES SONOROS Lnoche
L1 MA

N° DE PLANO:

3

HOJA 2 DE 2




o

-—

-
=/ = Universidad|de Universidad de Malaga Racultad \
Mélaga’AuIaM Unidad de}Sistema
I[pe/Z@Ver Nervioso Auténomo “

Hospital
L Uniereitarioi
Uan/ersnarlo,\ﬂ'rgen

dejlajVictoria

Biblicteca

o -

I
& ~
Facultad de Contenedor /

—Eil'ﬁfia y CulturaluUMA

Servicio
Centra’I fie
Informatica

o

F
de

A
Py
LEYENDA MINUTA %%
Tipos de edificio Elementos Cartograficos Barreras acusticas Nivel sonoro (dB(A)) i
|:| Residencial |:| Sanitario = Eje dela UME Curva de nivel |:| Edificaciones fuera de estudio = Pantalla acustica [ |s560 B 7075
- Industrial - Docente Eje soterrado — Hidrografia = Viaductos === Dique de tierra |:| 60-65 - >75 ~2~_ala£
) X = Carreteras =
[ | Recreativo y espectaculos  [Jll Cultural Ferrocarril —— Otros elementos cartograficos 3 & Tuneles [ ]es-70
D Terciario l:l Otros — -— Limite de municipio |__ _-' Ambito de estudio ‘ Estacion metro
EMPRESA CONSULTORA: TiTULO: ESCALA: FECHA: DESIGNACION: N° DE PLANO:
/\ Agencia de Obra PUblica de la Junta de Andalucia MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO Y PLANES DE ACCION DE L’OS FERROVIARIOS 15,000 01020 40 60 80 100 JUNIO 2.020 MAPA DE NIVELES SONOROS Lden 4
A CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS avesa ( METROPOLITANOS DE SEVILLA, GRANADA'Y MALAGA ™ L1 MA 1o
UNE A3 ORIGINALES

JUNTR DE ANDALUCIA 3
Y ORDENACION DEL TERRITORIO



1 NN~

—

—
LEYENDA MINUTA %
Tipos de edificio Elementos Cartograficos Barreras acusticas Nivel sonoro (dB(A)) \
[ | Residencial [ | sanitario = BedelaUME Curva de nivel |:| Edificaciones fuera de estudio Pantalla acustica [ 5560 B 7075
- Industrial - Docente Eje soterrado — Hidrografia = Viaductos === Dique de tierra |:| 60-65 - >75 ~2\ala£
) ) = Carreteras B
[ | Recreativo y espectaculos  [Jll Cultural Ferrocarril —— Otros elementos cartograficos 3 & Tuneles [ ]es-70
D Terciario D Otros — -— Limite de municipio |__ _-' Ambito de estudio ‘ Estacion metro

Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia

EMPRESA CONSULTORA:

N

JUNTA OE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS
Y ORDENACION DEL TERRITORIO

QvYesa «

TiTULO:

MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO Y PLANES DE ACCION DE LOS FERROVIARIOS

METROPOLITANOS DE SEVILLA, GRANADA Y MALAGA

ESCALA:

1:5.000 01020 40 60 80 100

m

UNE A3 ORIGINALES

FECHA:

JUNIO 2.020

DESIGNACION:

MAPA DE NIVELES SONOROS Lden
L1 MA

N° DE PLANO:

4

HOJA 2 DE 2




o

-—

[]
Hospital - . . .
[ B =/ = Universidad|de Universidad de,Malaga Facultad|
SniversitarioVirgen Mélaga’AuIa\rio Unidad de}Sistema de]Derecho \
dellajVictoria ' endSIpEs . A \
LépeziRenalver: Nervioso Auténomo \

o -

I
& ~
Facultad de Contenedor /

—Eil'ﬁfia y CulturaluUMA

Servicio
Central de
Informatica

R

Laserla
< e ]

Facultad
de Ciencias

- e

LEYENDA MINUTA %%
Tipos de edificio Elementos Cartograficos Barreras acusticas Zona de afeccion i
[ | Residencial [ | sanitario — E!'e de la UME Curva de nivel [ ] Edificaciones fuera de estudio == Pantalla acustica [ ] zona de afeccion
- '"dUSt"ié.“ ' - Docente f (Iijaen:zi;r:do — Hidrografia == Viaductos = Dique de tierra Iséfonas de 55, 65y 75 dB S2= a'aﬁ e~ —
|| Recreativo y espectaculos  [Jll Cultural —— Ferrocaril —— Otros elementos cartograficos 3 & Tuneles
D Terciario l:l Otros — -— Limite de municipio |__ _-' Ambito de estudio ‘ Estacion metro
EMPRESA CONSULTORA: TiTULO: ESCALA: FECHA: DESIGNACION: N° DE PLANO:
/\ Agencia de Obra PUblica de Ia Junta de Andalucia MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO Y PLANES DE ACCION DE L’OS FERROVIARIOS 1:5.000 01020 40 60 80 100 JUNIO 2.020 MAPA DE ZONA DE AFECCION 5
A conseseria pe Fomento, nrraesTrucuras | A E S Q) € METROPOLITANOS DE SEVILLA, GRANADAY MALAGA e, ' L1 MA s
UNE A3 ORIGINALES

JUNTR DE ANDALUCIA 3
Y ORDENACION DEL TERRITORIO



—

JUNTA OE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS
Y ORDENACION DEL TERRITORIO

QvYesa «

UNE A3 ORIGINALES

—
\\
LEYENDA MINUTA
Tipos de edificio Elementos Cartograficos Barreras acusticas Zona de afeccion
[ ] Residencial [ ] sanitario = E!'e de la UME Curva de nivel [ ] Edificaciones fuera de estudio Pantalla acustica [ ] Zona de afeccion
P industrial [ Docente Ele soterrado —— Hidrografia = Viaductos == Dique de tierra Iséfonas de 55, 65 y 75 dB S2=p
) ) = Carreteras B
|| Recreativo y espectaculos  [Jll Cultural Ferrocaril —— Otros elementos cartograficos 3 & Tuneles
D Terciario D Otros — -— Limite de municipio |__ _-' Ambito de estudio ‘ Estacion metro
EMPRESA CONSULTORA: TiTULO: ESCALA: FECHA: DESIGNACION: N° DE PLANO:
/\ Agencia de Obra PUblica de la Junta de Andalucia MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO Y PLANES DE ACCION DE L’OS FERROVIARIOS 15,000 01020 40 60 80 100 MAPA DE ZONA DE AFECCION 5
A METROPOLITANOS DE SEVILLA, GRANADA Y MALAGA 5. N JUNIO 2.020 L1 MA
HOJA 2 DE 2




A\l é%@f@&%

Facultad]
de]Derecho

L.Jniver§i215d\de Universidad de.Malaga
Mélaga’AuIariﬁ/_/ Unidad defSistema
I[;j/ {Penalver, Nervioso Auténomo

Servicio

Centra’I fje
Informatica

Biblioteca

o2
Contenedor.

o Facultad de C
‘Cultural,UMA

glosofia y
AL
Letras

-=\

Biblioteca | =

\

Escuela\Infantil
Franci\sca
LLuque

F?cultad'a'e!
Ciencias/della
Informacion

||
—! i
=
Sl

n e
de.Ciencias
> !

\

I —

\

LEYENDA MINUTA #ﬁ
Tipos de edificio Elementos Cartograficos Barreras acusticas Zonas acusticas i
[ ] Residencial [ ] sanitario === Eje de la UME Curva de nivel [ ] Edificaciones fuera de estudio Pantalla acustica [ ] A:Residencial [ | E: Sanitario y docente
B industrial [ Docente i Eje sc:terrado — Hidrografia == Viaductos = Dique de tierra [ IB:industrial [l F: Infraestructuras 2= g
[ ] Recreativo y espectacuios [l Cultural . F:rrrrzczrre:"s ——— Otros elementos cartograficos 3 & Taneles [ ] C: Recreativo | | G: Espacios naturales 1
|| Terciario [ lotros —-— Limite de municipio |_ __ Ambito de estudio ‘ Estacion metro [ ID:Terciaro [ ]0:SinO.CA.
EMPRESA CONSULTORA: TiTULO: ESCALA: FECHA: DESIGNACION: N° DE PLANO:
//s Agencia de Obra Piblica de la Junta de Andalucia av eS a ( MAPAS ESTRAI\-;EE%I?%CIJ:’SO IEE_EI}IJ(IDDSODE I;LEQ/I\IILELSA Dg @fﬁpl\gx efn/L&?/f (!:ERROVIARIOS 15,000 ©70% 40 60 80 100 JUNIO 2020 MAPA DE ZONIE%CG&ION ACUSTICA 6
ET T wpm  CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS ’ m HOJA 1 DE 2
Y ORDENACION DEL TERRITORIO UNE A3 ORIGINALES




I
— J R
=
B = S { AT [ [ ] —
LEYENDA MINUTA ;ﬁ
Tipos de edificio Elementos Cartograficos Barreras acusticas Zonas acusticas k

[ | Residencial [ | sanitario E?e de la UME Curva de nivel [ ] Edificaciones fuera de estudio Pantalla acustica [ ] A:Residencial [___| E: Sanitario y docente

B industrial [ Docente ?e sc;terrado — Hidrografia == Viaductos = Dique de tierra [ IB:Industrial [ F: Infraestructuras S2=2f 1—

. ) =—— (arreleras ]
[ | Recreativo y espectaculos  [Jll Cultural Ferrocaril —— Otros elementos cartograficos 3 & Tuneles [ ] C: Recreativo [ | G: Espacios naturales
|| Terciario [ lotros —-— Limite de municipio |_ __ Ambito de estudio ‘ Estacion metro [ ID:Terciaro [ ]0:SinO.CA.

N

JUNTA OE ANDALUCIA

Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia

CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS
Y ORDENACION DEL TERRITORIO

EMPRESA CONSULTORA:

avyesa «

TiTULO:

MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO Y PLANES DE ACCION DE LOS FERROVIARIOS

METROPOLITANOS DE SEVILLA, GRANADA Y MALAGA

ESCALA:

01020 40 60 80 100

1:5.000

UNE A3 ORIGINALES

FECHA: DESIGNACION:

JUNIO 2.020

m

MAPA DE ZONIFICACION ACUSTICA

L1 MA

N° DE PLANO:

6

HOJA 2 DE 2




o

-—

Hospital - . . .
D = TS 7 Sar e =/ = Universidad de Universidad de,Malaga Facultad|
Universitariolirgen MalagalAulario Unidad de|Sistema de]Derecho) \
dellajVictoria ' endSIpEs . A \
Lopez!Renalver: Nervioso Auténomo \
Biblioteca \
1
1
I
]
{
o=
Facultad de Contenedor /

—Eilosofia y '@;ultﬁ\r‘a'l UMA
etr: 4

Servicio
Central de
acultad

W F
Informatica A s
\ . de Ciencias
U]
b
o |

e

Laserla
K

LEYENDA MINUTA %%
Tipos de edificio Elementos Cartograficos Barreras acusticas Zonas de conflicto i
[ ] Residencial [ ] sanitario = Eje dela UME Curva de nivel [ ] Edificaciones fuera de estudio —— Pantalla acustica [] A: Residencial [__| E: Sanitario y docente
I ndustrial I Docente == Eje soterrado — Hidrografia == Viaductos =—— Dique de tierra [ 1B:Industrial [l F: Infraestructuras =9 Mpia03
i 4 Carreteras [7] C: Recreativo [ | G: Espacios naturales I e
l:l Recreativo y espectaculos - Cultural Ferrocarril —— Otros elementos cartograficos JE Tuneles : e - ESp
D Terciario l:l Otros — -— Limite de municipio |__ _-' Ambito de estudio ‘ Estacion metro |:| D: Terciario
EMPRESA CONSULTORA: TiTULO: ESCALA: FECHA: DESIGNACION: N° DE PLANO:
Ny  gencia de Obra Pablica de la Junta de Andalucia MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO Y PLANES DE ACCION DE LOS FERROVIARIOS | 01020 40 60 & 100 JUNIO 2,020 MAPA DE ZONAS DE CONFLICTO 7
TN 01 crin DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS a esa ¢ METROPOLITANOS DE SEVILLA, GRANADA Y MALAGA n L1 MA —
Y ORDENACION DEL TERRITORIO UNE A3 ORIGINALES




—

—_—
\\
LEYENDA
Tipos de edificio Elementos Cartograficos Barreras acusticas
[ | Residencial [ ] sanitario == Ejedela UME Curva de nivel [ ] Edificaciones fuera de estudio Pantalla acustica
I industrial [ Docente Ele soterrado — Hidrografia £== Viaductos = Dique de tierra
. i === Carreteras
|| Recreativo y espectaculos  [Jll Cultural Ferrocarril —— Otros elementos cartograficos 3 & Tuneles
D Terciario D Otros — -— Limite de municipio |__ _-' Ambito de estudio ‘ Estacion metro

[ ]B: Industrial

Zonas de conflicto
|:| A: Residencial |:| E: Sanitario y docente

I F: Infraestructuras
[ ] C:Recreativo [ | G: Espacios naturales

[ ] D: Terciario

[ ]
MINUTA
S2=2f 1

N

JUNTA OE ANDALUCIA

Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia

CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS
Y ORDENACION DEL TERRITORIO

EMPRESA CONSULTORA:

QvYesa «

TiTULO:

MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO Y PLANES DE ACCION DE LOS FERROVIARIOS
METROPOLITANOS DE SEVILLA, GRANADA Y MALAGA

ESCALA:

01020 40 60 80 100

1:5.000

UNE A3 ORIGINALES

m

FECHA:

JUNIO 2.020

DESIGNACION:

MAPA DE ZONAS DE CONFLICTO
L1 MA

N° DE PLANO:

7

HOJA 2 DE 2




	MA_1_Ldia
	MA_2_Ltarde
	MA_3_Lnoche
	MA_4_Lden
	MA_5_Afeccion
	MA_6_zonif_acust
	MA_7_zona_conflicto

