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Mezclas templadas con betin

M Introduccion: ¢ Por qué las mezclas templadas con
betun?

M Proceso de Fabricacion de mezclas templadas con betin
B Control de las mezclas templadas

M Experiencia de MBT en Travesiadidula

B Conclusiones Finales
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Mezclas templadas con betdn ¢ Por qué las mezclas templadas con betu

B Mezcla bituminosa templada con betun (MBT)

B Aridos gruesos calientes (140-160°C)
B Betlun caliente (160-170°C)

B Arido fino frio y humedo

. B

Temperatura final de la mezcla: < 100°C
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Mezclas templadas con betdn ¢, Por que las mezclas templadas con betun
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MEZCLA BITUMINOSA

VENTAJAS EN

MEZCLA BITUMINOSA

CONVENCIONAL (MBC) EABRICACION TEMPLADA (MBT)
150-180 °C Reduccion <100 °C
Temperatura
Reduccion

19-22 kg CO ,/T MBC

emisiones GEI (40%)

8-11 kg CO ,/t MBT

6-8 kg Fuel / T MBC

Reduccion
consumo
energético (40%)

2-4 kg Fuel/t MBT
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Mezclas templadas con betdn ¢ Por qué las mezclas templadas con betu

M Ventajas en la puesta en obra
B Mayor tiempo de enfriamiento de la mezcla (menor gradiente de
temperatura):
B MBC: 100 min /30°C MBT: 200 min /30°C

B Mayor distancia de transporte

B Posibilidad de extender en tiempos frios (< 5°C)

No es necesario el uso de disolventes para la limpieza de la caja del
camion y de los equipos de extendido

Mejora de las condiciones de trabajo del personal por la disminucion de
la temperatura y la ausencia de humos

La puesta en obra se realiza con los mismos equipos que las mezclas en
caliente

Comportamiento en obra semejante al de una mezcla convencional
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Proceso de fabricacion de mezclasss
templadas con betln “@i s
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Mezclas templadas con betun Proceso de fabricacio

Dosificacion arena fria Tanquelebettin e

caliente Tanque de agua

Fillede aportacion

Fillede
recuperacion

Filtro de mangas

= 130°C
e .

Secador de aridos

| Plmadememadsconina
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MEZCLAS TEMPLADAS-RUS.mpg

Mezclas templadas con betun Proceso de fabricacio

Emision de gases Arenao Fresado Filler
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Mezclas templadas con betun Proceso de fabricacio

W Adaptacion planta discontinua:
B Dosificacion en frio de la arena: a través de la linea de reciclado
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Mezclas templadas con bettn Proceso de fabricacio

W Adaptacion planta discontinua:
B Aporte de agua al mezclador:
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DISENO FABRICACION

ADefinicion Formula de Trabajo en AHumedad de la arena.

caliente

AReajuste de la FT en templada: APorcentaje ddiller de la arena seca y humeda (Balancdiltier)
AHumedad de la arena en frio ACantidad de agua adicional requerida
AAjuste del contenido déller ABalance térmico resultante

ATemperatura de los &ri ATi
emperatura de los aridos ATiempo de amasado

ACantidad de agua adicional a aportar
APeso por amasada

ATemperatura mezcla fabricada (en torno a®yC)

AHumedad mezcla fabricada (en torno a 0,5%)

TRANSPORTE PUESTA EN OBRA

ANo requiere cuidado especial

(ventaja en distancia y en limpieza
equipos de transporte)

ASe dispone de mas tiempo para compactar (posibilidad de
aumentar las pasadas de compactacion)

Aimportancia de la compactacion de neumatico
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Experiencia de MBTTravesia de
Jédula
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Mezclas templadas con betin Experiencia de MB&n Jedula

B Temperaturas en puesta en obra
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